
Technisches Datenblatt

Typ EFH191 MIGFLEX

Aufbau/Design: Wellrohr aus Edelstahl mit verschweissten Anschlüssen. Im Lieferzustand ist das Wellrohr gestaucht

Varianten: - Einerseits mit Aussengewine konisch, anderseits flachdichtend mit loser Überwurfmutter

- Beidseits flachdichtend mit loser Überwurfmutter

Zul. Betriebsdruckdruck: Gem. Tabelle

Betriebsbedingungen: bis max. 120⁰C unter der Berücksichtung des Reduktionsfaktor Kp für erhöhte Temperaturen

Handhabung/Montage: Die Schläuche müssen spannungsfrei, fluchtend und nicht vorgespannt angeschlossen werden.

Zur Anpassung lässt sich das Wellrohr (fexible Länge) bis zu 100% strecken und in verschiedenen Ebenen biegen.

Dabei muss die Dehnung aufgrund des Innendrucks beachtet werden.

MIGFLEX-Rohre sind nachgegelüht. Sie verlängern sich in Abhängigkeit vom Innendruck.

Wird ein Rohr bei der Montage zur Anpasung um 10% gestreckt, kann es maximal einen Druck aufnehmen, 

der zu 10% Längenänderung des noch nicht gestreckten Rohres führen würde. Bei höheren Drücken 

würde sich das Rohr weiter dehnen, tiefere Drücke bewirken keine Längenänderung.

Um eine unkontrollierte Längenänderung im eingebauten Zustand zu vermeiden, ist also eine Mindeststreckung

vorzunehmen, die grösser ist, als die zum Druck gemäss Tabelle gehörende Verlängerung.

Die Dehnung sollte 100% der flexiblen Länge nicht überschreiten. Die Streckung der Aussenseite des Rohres

beim Biegen ist annähernd zu berücksichtigen

Für Betriebsdruck, Betriebstemperatuer und Biegeradien gelten die nachstehenden Angaben.

Bei Temperaturen über 20°C sind die Abminderungsfaktoren gemäss Tabelle zu berücksichtigen.

Für Anwendungen oberhalb 120°C bitte mit dem Hersteller Rücksprache nehmen.

Material: Anschlussteile: 1.4301 (V2A)

Wellrohr: 1.4404 (V4A) 

Dichtung: Aluminium

Abminderungsfaktoren für Temperaturen über 20°C

Temp. (°C) 20 50 100 150

kt 1.00 0.88 0.74 0.67

Normen: EN10380, EN10226
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Technisches Datenblatt

Ausdehnung in Prozent in Abhängigkeit vom Druck

DN Druck in bar

1 2 3 4 5 6 7 8

Verlängerung in %

12 1% 1% 2% 3% 3% 3% 4% 5%

20 1% 2% 4% 5% 6% 8% 10% 31%

25 2% 6% 10% 13% 46% 81% 102% 122%

Massbilder:

Fig. 1: AG/IG    MF

Fig. 2: IG/IG   FF

EFH191_D 2 v. 8



Technisches Datenblatt

Masstabelle:

Artikel Nummer Pmax G a SW R b SW Gew.

bar " mm mm " mm mm kg

EFH191….1/2.MF Migflex IG/AG 1/2" siehe Fig. 1

EFH191.1/2.0090.MF        

EFH191.1/2.0130.MF        

EFH191.1/2.0220.MF        

EFH191.1/2.0300.MF        

EFH191.1/2.0500.MF        

EFH191….3/4.MF Migflex IG/AG 3/4" siehe Fig. 1

EFH191.3/4.0090.MF        

EFH191.3/4.0130.MF        

EFH191.3/4.0220.MF        

EFH191.3/4.0300.MF        

EFH191.3/4.0500.MF        

EFH191.3/4.0750.MF        

EFH191.3/4.1000.MF        

EFH191….4/4.MF Migflex IG/AG 1" siehe Fig. 1

EFH191.4/4.0090.MF        

EFH191.4/4.0130.MF        

EFH191.4/4.0220.MF        

EFH191.4/4.0300.MF        

EFH191.4/4.0500.MF        

EFH191.4/4.0750.MF        

EFH191.4/4.1000.MF        

1" 32 36

130-220 130 208

220-420 220 388

500 948

750-1500 750 1448

1000-2000 1000 1948

366

90-140 90 128

1" 20300-600 300 548

500-1000

750-1500 750 1450

1000-2000 1000 1950

220 390

300-600 300 550

500-1000 500 950

3/4" 20 30 3/4" 30 30

500 953

10

90-140 90 130

130-220 130 210

220-420

24 1/2" 27 24

130-220 130 213

220-42010

90-140 90 133

1/2" 20

300-600 300 553

500-1000

Schlauch Ü-Mutter/ Bundstutzen 6kt-Nippel AG

Lgestaucht Lmax gestreckt

mm mm mm

220 393

Nennlängen

EFH191_D 3 v. 8



Technisches Datenblatt

Artikel Nummer Pmax G a SW R b SW Gew.

bar " mm mm " mm mm kg

Schlauch Ü-Mutter/ Bundstutzen 6kt-Nippel AG

Lgestaucht Lmax gestreckt

mm mm mm

Nennlängen

EFH191….1/2.FF Migflex IG/IG 1/2" siehe Fig. 2

EFH191.1/2.0090.FF        

EFH191.1/2.0130.FF        

EFH191.1/2.0220.FF        

EFH191.1/2.0300.FF        

EFH191.1/2.0500.FF        

EFH191….3/4.FF Migflex IG/IG 3/4" siehe Fig. 2

EFH191.3/4.0090.FF        

EFH191.3/4.0130.FF        

EFH191.3/4.0220.FF        

EFH191.3/4.0300.FF        

EFH191.3/4.0500.FF        

EFH191.3/4.0750.FF        

EFH191.3/4.1000.FF        

EFH191….4/4.FF Migflex IG/IG 1" siehe Fig. 2

EFH191.4/4.0090.FF        

EFH191.4/4.0130.FF        

EFH191.4/4.0220.FF        

EFH191.4/4.0300.FF        

EFH191.4/4.0500.FF        

EFH191.4/4.0750.FF        

EFH191.4/4.1000.FF        

Bemerkung: Lmax gestreckt ist die Länge, die sich ergibt, wenn der flexible Teil um 100% gestreckt wird

130-220 130 180

220-420 220 360

500 920

750-1500 750 1420

1000-2000 1000 1920

366

90-140 90 140

1" 20300-600 300 520

500-1000

750-1500 750 1460

1000-2000 1000 1960

220 400

300-600 300 560

500-1000 500 960

3/4" 20 30

500 960

10

90-140 90 140

130-220 130 220

220-420

24

130-220 130 220

220-420 220 40010

90-140 90 140

1/2" 20

300-600 300 560

500-1000
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Fiche technique

Type EFH191 MIGFLEX

Design: Tube ondulé en acier inoxydable avec raccords soudés. Le tube ondulé est comprimé à l'état de livraison.

Variantes: - une côté avec filetage mâle conique, autre côté écrou mobile, joint plat

- des deux côtés avec des écrous mobiles

Matériaux: Raccords: 1.4301 (V2A)

Tube ondulé: 1.4404 (V4A) 

Joint: Aluminium

Pression admissible: selon tableau ci-joint

Température: max. 120 °C prise en compte du facture de réduction de temperature Kp

Manutation/montage: Les flexibles doivent être connectés sans tension, alignés et sans précontraintes.

Pour le réglage, le tube ondulé (longueur flexible) peut être étiré jusqu'à 100% et plié dans différents plans.

La dilatation due à la pression interne doit être prise en compte.

Les tubes MIGFLEX sont recuits. Ils s'allongent en fonction de la pression interne.

Si un tuyau est étiré de 10% lors de l'assemblage pour l'adaptation, il peut absorber une pression maximale

 qui entraînerait un changement de 10% de la longueur du tuyau qui n'a pas encore été étiré.

À des pressions plus élevées, le tuyau se dilaterait davantage, des pressions plus basses ne provoquent aucun

changement de longueur. Afin d'éviter un changement incontrôlé de longueur lors de l'installation, une extension 

minimale doit être faite qui soit supérieure à l'extension appartenant à l'impression selon le tableau.

L'étirement ne doit pas dépasser 100% de la longueur flexible.

L'étirement de l'extérieur du tuyau lorsque la flexion est à peu près à considérer.

Les informations suivantes concernent la pression de service, la température de service et les rayons de courbure.

A des températures supérieures à 20 ° C, les facteurs de réduction indiqués dans le tableau doivent être 

pris en compte. Pour les applications supérieures à 120 ° C, veuillez consulter le fabricant.

Facteurs de réduction pour des températures supérieures à 20 ° C

Temp. (°C) 20 50 100 150

kt 1.00 0.88 0.74 0.67

Normes: EN10380, EN10226
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Fiche technique

Expansion en pourcentage en fonction de la pression

DN Pression en bar

1 2 3 4 5 6 7 8

Extension en %

12 1% 1% 2% 3% 3% 3% 4% 5%

20 1% 2% 4% 5% 6% 8% 10% 31%

25 2% 6% 10% 13% 46% 81% 102% 122%

Schéma:

Fig. 1: AG/IG    MF

Fig. 2: IG/IG   FF
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Fiche technique

Tableau dimensionnel:

Numéro d'article Pmax G a SW R b SW Gew.

bar " mm mm " mm mm kg

EFH191….1/2.MF Migflex IG/AG 1/2" voir Fig. 1

EFH191.1/2.0090.MF        

EFH191.1/2.0130.MF        

EFH191.1/2.0220.MF        

EFH191.1/2.0300.MF        

EFH191.1/2.0500.MF        

EFH191….3/4.MF Migflex IG/AG 3/4" voir Fig. 1

EFH191.3/4.0090.MF        

EFH191.3/4.0130.MF        

EFH191.3/4.0220.MF        

EFH191.3/4.0300.MF        

EFH191.3/4.0500.MF        

EFH191.3/4.0750.MF        

EFH191.3/4.1000.MF        

EFH191….4/4.MF Migflex IG/AG 1" voir Fig. 1

EFH191.4/4.0090.MF        

EFH191.4/4.0130.MF        

EFH191.4/4.0220.MF        

EFH191.4/4.0300.MF        

EFH191.4/4.0500.MF        

EFH191.4/4.0750.MF        

EFH191.4/4.1000.MF        

1" 32 36

130-220 130 208

220-420 220 388

500 948

750-1500 750 1448

1000-2000 1000 1948

366

90-140 90 128

1" 20300-600 300 548

500-1000

750-1500 750 1450

1000-2000 1000 1950

220 390

300-600 300 550

500-1000 500 950

3/4" 20 30 3/4" 30 30

500 953

10

90-140 90 130

130-220 130 210

220-420

24 1/2" 27 24

130-220 130 213

220-42010

90-140 90 133

1/2" 20

300-600 300 553

500-1000

Tuyau Écrou mobile/ collier
mamelon hexagonal/ 

filetage mâle

Lgestaucht Lmax gestreckt

mm mm mm

220 393

Lg. nominale

EFH191_F 7 de 8



Fiche technique

Numéro d'article Pmax G a SW R b SW Gew.

bar " mm mm " mm mm kg

Tuyau Écrou mobile/ collier
mamelon hexagonal/ 

filetage mâle

Lgestaucht Lmax gestreckt

mm mm mm

Lg. nominale

EFH191….1/2.FF Migflex IG/IG 1/2" voir Fig. 2

EFH191.1/2.0090.FF       

EFH191.1/2.0130.FF       

EFH191.1/2.0220.FF       

EFH191.1/2.0300.FF       

EFH191.1/2.0500.FF       

EFH191….3/4.FF Migflex IG/IG 3/4" voir Fig. 2

EFH191.3/4.0090.FF       

EFH191.3/4.0130.FF       

EFH191.3/4.0220.FF       

EFH191.3/4.0300.FF       

EFH191.3/4.0500.FF       

EFH191.3/4.0750.FF       

EFH191.3/4.1000.FF       

EFH191….4/4.FF Migflex IG/IG 1" voir Fig. 2

EFH191.4/4.0090.FF       

EFH191.4/4.0130.FF       

EFH191.4/4.0220.FF       

EFH191.4/4.0300.FF       

EFH191.4/4.0500.FF       

EFH191.4/4.0750.FF       

EFH191.4/4.1000.FF       

Commentaire: Lmax gestreckt est la longueur qui résulte lorsque la partie flexible est étirée à 100%Lmax gestreckt est la longueur qui résulte lorsque la partie flexible est étirée à 100%

130-220 130 180

220-420 220 360

500 920

750-1500 750 1420

1000-2000 1000 1920

366

90-140 90 140

1" 20300-600 300 520

500-1000

750-1500 750 1460

1000-2000 1000 1960

220 400

300-600 300 560

500-1000 500 960

3/4" 20 30

500 960

10

90-140 90 140

130-220 130 220

220-420

24

130-220 130 220

220-420 220 40010

90-140 90 140

1/2" 20

300-600 300 560

500-1000
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