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Typ EJS.900…. Ska

Aufbau/Design: Schwingungsdämpfer mehrlagig mit Umflechtung

Die Anschweissenden sind  aus Edelstahl gefertigt.

Material: Anschweissenden: Edelstahl 1.4401 (V4A)

Federkörper: 1.4541 (V2A)

Umflechtung: 1.4301 (V2A)

Nenndruckstufe: PN16

Betriebstemperatur: Lebensdauer bei 20 °C bis 1.00E+07 Zyklen

Max. Einsatztemperatur: 450 °C unter Berücksichtigung des Temperatur-Reduktionsfaktors Kp

Handhabung/Montage: Die Schwingungsdämpfer müssen spannungsfrei und fluchtend angechlossen werden.

Ein Festpunkt ist direkt hinter dem Schwingungsdämpfer zu positionieren. Die Schwingungsrichtung

muss senkrecht zur Achse stehen, da umflochtene Schwingungsdämpfer nur in dieser Richtung

Bewegungen aufnehmen können. Bei mehrachsigen Schwingungen sind 2 Schwingungsdämpfer einzubauen.

Anwendungsgebiet: Dieselaggregate, Abgasanlagen, Motoren, Generatoren, Pumpen

Normen: EJMA, EN 13480-3, EN 1333
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Massbild: Einbau-Anordnung:

Masstabelle:
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mm mm mm mm mm kg

EJS.900 Ska

32 200 55 42.4 42.4 2.6 0.6

40 200 61 48.3 48.3 2.6 0.7

50 200 76 60.3 60.3 2.9 0.8

65 200 95 76.1 76.1 2.9 1.1

80 215 111 88.9 88.9 3.2 1.5

100 215 140 114.3 114.3 3.6 2.2

125 215 164 139.7 139.7 4.0 2.9

150 215 200 168.3 168.3 4.5 4.4

200 215 250 219.1 219.1 6.0 6.2

250 250 323 273.0 273.0 6.0 8.0

RohrendeBalg

EJS.900.050.200

Artikelnummer

EJS.900.032.200

EJS.900.040.200

EJS.900.250.250

EJS.900.065.200

EJS.900.080.200

EJS.900.100.215

EJS.900.125.215

EJS.900.150.215

EJS.900.200.215
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Fiche technique

Type EJS.900…. Ska

Design: Les amortisseurs sont multiparoi avec une tresse

Les embouts à souder sont en acier inox

Matériaux: Embouts à souder: Acier inox 1.4401 (V4A)

Soufflet: 1.4541 (V2A)

Tressage: 1.4301 (V2A)

Pression nominale: PN16

Température de service:  20 °C & 1.00E+07 Zyklen

Température des service max. 450 °C prise en compte du facteur de réduction de température  Kp

Manutation/montage: Les flexibles doivent être connectés sans tension ou précontraints, tout en respectant l'alignement.

Un point fixe doit être positionné directement derrière le tuyau.

Les vibrations doit être perpendiculaire à l'axe du tuyau. Les onduleux tressés peuvent seulement 

travailler dans cette direction. En cas de vibrations multi-axes, 2 amortisseurs de vibrations doivent être installés.

Applications: Générateurs diesel, systèmes d'échappement, moteurs, générateurs, pompes

Normes: EJMA, EN 13480-3, EN 1333
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Fiche technique

Schéma: Principe d'installation:

Tableau dimensionnel:

Balg Rohrende
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mm mm mm mm mm kg

EJS.900 Ska

32 200 55 42.4 42.4 2.6 0.6

40 200 61 48.3 48.3 2.6 0.7

50 200 76 60.3 60.3 2.9 0.8

65 200 95 76.1 76.1 2.9 1.1

80 215 111 88.9 88.9 3.2 1.5

100 215 140 114.3 114.3 3.6 2.2

125 215 164 139.7 139.7 4.0 2.9

150 215 200 168.3 168.3 4.5 4.4

200 215 250 219.1 219.1 6.0 6.2

250 250 323 273.0 273.0 6.0 8.0

EJS.900.050.200

Numéro d'article

EJS.900.032.200

EJS.900.040.200

EJS.900.250.250

EJS.900.065.200

EJS.900.080.200

EJS.900.100.215

EJS.900.125.215

EJS.900.150.215

EJS.900.200.215
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