
Technisches Datenblatt

Typ PRS… SwingPress

Aufbau/Design: Doppelbalg-Gummikompensator EPDM mit Press-Stutzen

in Edelstahl 1.4401

Material: Doppelbalg: EPDM, ist gut beständig für glycolhaltige  Medien bis zu 35%

Press-Stutzen: Edelstahl 1.4401

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Betriebstemperatur: -10 bis 80 °C

Handhabung/Montage: Diese Komponenten sind immer nur mit den entsprechenden Abstände 

der Fix-/Führungs-Punkte zu verwenden.

Einsatzgebiet: Wasser, Warrmwasser, Meerwasser, Luft, schwache Säuren, Schwingungsdämpfer zu Wärmepumpen

Normen: EN 1333, EN 10226-1
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Massbild:
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Masstabellen:
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TL + od. - + od. - + od. - LG da Da s Lf Ls

mm mm mm Grad mm mm mm mm mm mm kg

PRS.. SwingPress

15 240  +6/-22 22 30 120 42 15 1 40 0.5 0.5

20 240  +6/-22 22 30 120 52 18 1 40 44 0.6

25 240  +6/-22 22 30 120 52 22 1.2 40 44 0.9

32 260  +6/-22 22 30 128 60 28 1.2 40 45 1.1

32 265  +6/-22 22 30 128 60 35 1.5 45 50 1.3

40 300  +6/-22 22 30 128 65 42 1.5 60 64 1.6

50 310  +6/-22 22 20 128 80 54 1.5 65 68 2.4

65 360  +6/-22 22 15 145 98 76.1 2 80 84 3.6

80 410  +6/-22 22 15 175 116 88.9 2 90 94 5.0

Druckreduktion in Abhängigkeit der Temperatur

Betriebstemperatur °C 20 50 60 80

Max. Betriebsdruck in bar 16.0 9.6 7.5 5.0

Pressrohr

PRS.028.265

Hub Balg

Artikel Nummer

PRS.015.265

PRS.018.265

PRS.022.265

PRS.035.265

PRS.042.312

PRS.054.348

PRS.076.381

PRS.088.450
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Fiche technique

Type PRS… SwingPress

Design: SwingPress Amortisseur de vibrations en caoutchou PN16

avec tube á sertir en inox 1.4401

Matériaux: Soufflet: L' EPDM est hautement résistant dans un milieu contenant du glycol jusqu'à 35%

Tube: Acier inox 1.4401

Pression nominale: 16 bar

Température: -10 bis 80 °C

Montage/Manutention: Une définition correcte des points fixes/guidages est indispensable 

lors de l'utilisation des composants.

Applocations: Eau, eau chaude, eau de mer, air, acides faibles, amortisseurs de vibrations pour pompes à chaleur

Normes: EN 1333, EN 10226-1
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Schéma:
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Tableau dimensionnel:
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TL + od. - + od. - + od. - LG da Da s Lf Ls

mm mm mm Grad mm mm mm mm mm mm kg

PRS.. SwingPress

15 240  +6/-22 22 30 120 42 15 1 40 44 0.5

20 240  +6/-22 22 30 120 52 18 1 40 44 0.6

25 240  +6/-22 22 30 120 52 22 1.2 40 44 0.9

32 260  +6/-22 22 30 128 60 28 1.2 40 45 1.1

32 265  +6/-22 22 30 128 60 35 1.5 45 50 1.3

40 300  +6/-22 22 30 128 65 42 1.5 60 64 1.6

50 310  +6/-22 22 20 128 80 54 1.5 65 68 2.4

65 360  +6/-22 22 15 145 98 76.1 2 80 84 3.6

80 410  +6/-22 22 15 175 116 88.9 2 90 94 5.0

Réduction de la pression en fonction de la température

Température de fonctionnement °C 20 50 60 80

Pression de service max.  bar 16.0 9.6 7.5 5.0

PRS.054.348

PRS.076.381

PRS.088.450

Tube

PRS.015.265

PRS.018.265

PRS.022.265

PRS.028.265

PRS.035.265

PRS.042.312

Mouvement Soufflet

Numéro d'article

PRS_F 3 de 3


